HIKVISION
Hikvision DS-2DF8C26015XG1-ELW(O-STD)

Artikelnummer: 244361
EAN: 6936422133597

Netzwerk PTZ Kamera, 2MP, 60x optischer Zoom,
6-360mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht,

IP67, IK10
Hauptmerkmale
1/1,2-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor Weitreichende Nachtsicht mit einer Laserreichweite von bis zu
Hochwertige Bildqualitat mit einer Auflésung von 2 MP Wasser- und staubgeschutzt (IP67) sowie vandalismussicher (|

Spezifikationen

Allgemeines
Heizwng Ja.
Audiokompression G711,G.722,6726
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme oW
‘Power over Ethernet IEEE8023bt
Schutzat 1y
Stromversorgung 36VDC,PoE
‘Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-70°C
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR 150B
Kamera
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Hikvision DS-2DF8C26015XG1-ELW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Eckmontage fur Hikvision Domes, Edelsta

243264 Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) . .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hl, Anti-Korrosion, grgu
oo Masthalterung, Stahl, 67-127mm, fir Hikvision
S o e . DS-16612)-P, DS-166320P
299441 Hikvision DS-16742J Anschlussbox, weil3, Wandmontage, fur Hikvision

Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. September 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 2



Hikvision DS-2DF8C26015XG1-ELW(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

243266 Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rchmesser 67-127mm
242734 | Hikvision DS-4603ZJ-PAAC(O-STD) |’ Wandhalterung @)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\
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