HIKVISION
Hikvision iDS-2CD70C6G2-AP(O-STD)

Artikelnummer: 244543
EAN: 6936422133818

Netzwerk Box-Kamera, 12MP, 16:9 Seitenverhéltnis,
Darkfighter, DeepinView, Mic, weil}

HIKVISION

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines

Audiokompression G.711,G.722,G.726, MP3

Gehauseart Aluminium

Gehausematerial Aluminium

Kameratyp Bulletkamera

Leistungsaufnahme “wIw

Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,
Wandmontage

owve ] ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
ONVIF Profile T

‘Power over Ethernet IEEE 80232t

Stromversorgung 12VDC,PoE
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Hikvision iDS-2CD70C6G2-AP(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Masterhalterung, Aluminium, weil3, fir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
229429 Hikvision DS-12332.J Hgltgryng, Decke, Stahl, weil3, 160x1093mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision
222319 Hikvision DS-12692J Deckenhalterung, weil, fur Hikvision Kameras
222388 Hikvision DS-12927J Wandmontage, weil}, Metall, fir Hikvision Kameras
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Hikvision iDS-2CD70C6G2-AP(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

1222290 | Hikvision DS:12932) ]! Wandhalterung, wei, Metall, filr Hikvision Kameras |
929428 Hikvision DS-12997J Dgclfe.nhalterung, verstellbar, Aluminium, weif3, fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras |
oo Gehause, weil3, Aluminium, Innen, fir Hikvision
T e S ] Kameras, 288x149x100mm, P54
oo Wandhalterung, neigbar, Aluminium, weif3, fiir
A i A | Hikvision Kameras, 300,7x250.2x107.9mm
224388 Hikvision HV0415D-MP(O-STD) Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/4-15mm, 3 Megapixel,

DC, CS Mount

Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/3,8-16mm, 8
Megapixel, DC aspharisch, IR korrigiert, CS

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I
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