&) BOSCH
Bosch NBT-8700-F09QF &

Artikelnummer: 244636

Warmebild Netzwerk Kamera, 30Hz, 24° QVGA

e

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Farbe (Gehguse) weiR
Gehauseart Auken
Gehausematerial Aluminium
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme W
Montageart Wandmontage
o ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

‘Power over Ethernet IEEE 802.3af, [EEE 802.3a¢t
Schutzat \Pe6/67
Stromversorgung 12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C-55°C
Thermische Auflésung 320x240
Zertifizierungen K10
Display / Darstellung
Bildauflésung max. 320x240
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Bosch NBT-8700-F09QF

Fortsetzung Spezifikationen

Earko CN L) c..LL. S Produkt Beschreibung
239881 |BOschNBA-7070-PAO o] Anschlussbox far Bullet 148mm ohne Netztell, IP66 |
12398827 |BosChNBAO70PA2 ] USRS SR Z e I BUlleL el [P
234181 Bosch NDA-U-CBB Aufbgugehause fur Bosch Flexidome Panoramic
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51001, OUOOr ]
218535 | Bosch NDA-U-CMT @@ ! Adapterplatte fur Eckmontage fir Bosch Kameras |
218642 Bosch NDA-U-PMAL VI\\/Ileai?;cadapter universal, fir Bosch Kameras, grof3,
140387 Bosch VG4-SEPSCKT Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, flir Bosch
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AUOAOMES )
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I
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