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2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & OSDP
Artikelnummer: 244902
EAN: 8595159524740

Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC
ready & OSDP

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines  
Stromversorgung 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb) −30 °C ~ +55 °C

Transpondertyp

Felica, HID Prox, iCLASS, iCLASS SE, ISO 14443-A,
Mifare, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare
DESFire EV2, Mifare DESFire EV3, Mifare Mini,
Mifare Plus (Level 1), Mifare Ultralight, NFC

Produktkennzeichnungen  
EAN/GTIN 8595159524740
Hersteller-Nummer 9151325

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Januar 2026 - Technische Änderungen vorbehalten 1



 >  > 2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & OSDP

2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & OSDP

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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