HIKVISION
Hikvision DS-2CD2346G3-1ZS2UY/SL(2.8/4)O-STDBLACK

Artikelnummer: 244969
EAN: 6936422162979

Netzwerk Varifokal Turret, 4MP, 2,8/4mm, WeilYlicht,
Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, IP67, schwarz

Hauptmerkmale
1/3" Progressive Scan CMOS IR Beleuchtung
2688 x 1520, 4 MP Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB W
2,8/4 mm in einer Linse, Punkt-Variofokus IP67

Spezifikationen

Allgemeines
Heizwng Nein
Vandalismusgeschitzt Ja.
‘Wischer Nein
Audiokompression AAC-LC,G.711,G.726, MP3
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehduse) schwarz
‘Gehduseart Metal
‘Gehausematerial Metall
Kameratyp Anti-Korrosion, Domekamera
Leistungsaufnahme ®w
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage
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Hikvision DS-2CD2346G3-1ZS2UY/SL(2.8/4)O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IGMP, IPv4, IPv6,
NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
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Hikvision DS-2CD2346G3-1ZS2UY/SL(2.8/4)O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name e
222305 Hikvision DS-12732J-140

22262 HivisionDS-1273Z)-1408
20200 HivisionDS-1275208US
20249 HivisionDS-1280Z0PT6
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Halterung, Wandmontage, hangend, weif},
182x120mm, fir Hikvision Domes

Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weifl3, flr
Hikvision, 140x182x120mm

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
Hikvision Kameras

Anschlussbox, Aluminium, weif3, Wandmontage, fur
Hikvision Domes
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