HIKVISION
Hikvision DS-2CD6944G1-IHSUY(2.8mm)(0-STD)

Artikelnummer: 244982
EAN: 6936422138981

Netzwerk PanoVu Dome,4x 4MP, 16MP, 180°,
2,8mm, IR, Remote PT, IP67

" yKvISION

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Ja.
Vandalismusgeschiitzt . Ja.
‘Wischer Nein
Audiokompression AAC-LC,G.711,G.722, G.726, MP3
Beleuchtung Infrarot, LED
Farbe (Geh&use) Weit
Gehauseat Aluminium, Kunststoff
Gehausematerial Aluminium, Kunststoff
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme 264W
Montageart \?vzzk(;a:]?r:)tggase, Eckmontage, Mastmontage,
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF ProfleS
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Hikvision DS-2CD6944G1-IHSUY(2.8mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet IEEE 802.3at

Schutzat 67
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PoE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°Cbis+60°C
Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR
ZemﬂZIemngen """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CE,CB,RCM,IC,KC BIS,LOA,RoHS, WEEE, Reach,NE

MA 4X
Kamera
Low Speed Shutter Ja.
Aufldsungsstandard emMP
Aufnahmesensor CMOS, Progressive Scan
ChipgréRe ms
Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.002 Lux,S/W: 0.0005 Lux
System 24h Farbe, Farbe, schwarz/wei®
Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung
Bildaufiésung max. 4800x2688
Funktonen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung DNR) | Ja.
Drehbereich 340°
Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeinggnge 2
Ethernet Schnittstele 10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen | RS485
Netzwerk
Netzwerkprotokone """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP ;'b”N’é’,’F_ﬁi,"H’ﬁﬁ,’H”T”’T”bé’,”N’fﬁ,ﬁfﬁ,ﬁf’sﬁ,’
SMTP, und weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal | Einzelobjektiv: 111.1°,Panorama: 185°
Bildwinkel vertikal Einzelobjektiv: 57.6° Panorama: 110°
Brennweite 28mm
ObjektvTyp Festorennweite
Video
Bildiibertragungsrate max. 1 60fps
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6936422138981
Hersteller-Nummer 311329919
Sere Panoramic Series

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 2



Hikvision DS-2CD6944G1-IHSUY(2.8mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehor

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
oo Halterung, Wandmontage, hangend,
220518 (MlwslnbedseeAl 97x182x305mm, weit, Aluminium, fir Hikvision PTZ
oo Halterung, Mastmontage, grau, Aluminium,
| e e ] 117x194x310mm, fir Hikvision Domes
229390 Hikvision DS-16192J Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weifl, fur

Hikvision Domes

292357 Hikvision DS-16602.J Ha!teru"ng, .Brlrls.tung, Aluminium, 180x950x800mm,
weil3, fir Hikvision Domes

299413 Hikvision DS-16612J-P l-.l.alte.rur)g., Decke, Aluminium, grau, 116,5x200mm,
fur Hikvision Domes

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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