HIKVISION
Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

Artikelnummer: 244993
EAN: 6936422110109

Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 8MP, 48x
optischer Zoom, 6MP Bullet, Laserlicht, WeiRlicht,
Darkfighter 2.0, IP67

Hauptmerkmale

Neigung des Panorama-Kanals von 12° bis 24° einstellbar  Audiovisueller Alarm

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
‘Wischer Ja.
Audiokompression AAC-LC,G.711,G.722, G.726,MP3
Beleuchtung Infrarot, Weillicht
Farbe (Gehause) grau
Gehauseart Aluminium
‘Gehausematerial Aluminium
Kameratyp Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme oW
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
owve ] ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T
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Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet IEEE 802.3bt Type 4

schutzat P67
Stromversorgung wc
Temperaturbereich (Betrieb) . -40°C-70°C
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB, WDR 1408
Zertifizierungen CE,CB,RoHS WEEE ReachRCMJI/C
Kamera
Gegenlichtkompensation Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Aufiésungsstandard smp
Aufnahmesensor cmos
ChipgréRe 125"

Farbe: 0,0005 Lux,Schwarz/Weif: 0,0001 Lux,0 Lux
mit IR/WeilRlicht

System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weif}

Tag-Nacht-Umschaltung . Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 3g40x2160
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (DNR) . Ja.
Drehbereich e0°
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) 160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrty . 240°sec
Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgange
Alarmeingénge 7
Steuer-Schnittstellen | Ethernet,RS-485
Netzwerk
Netzwerkprotokone """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP,

TCP, TCP-IP, und weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 190°
Bildwinkel vertkal 8>
Brennweite 625-300mm
ObjektvTyp Festorennweite
Zoomfaktor (digital) 6
Zoomfaktor (optisch) . 48
Video
Bildubertragungsrate max. 120fps
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
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Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

EANGTIN 6936422110109
Herstelle-Nummer 327001912
Serie Ultra Series
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243266 Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) ;f}':;‘;gg’rX?_rgigﬁxasmomage' Einstellbarer Du
oazazr | Hikvision DS4604Z-PAAG(O-STD) | IR U 2 LT G fur Hikvi.
243438 Hikvision DS-4614ZJ-PAAC(O-STD)  Halterung, i abgehéngte Montage, fir Hikvision
lhr Ansprechpartner
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