HIKVISION

Hikvision DS-2XV6686G0-LIZHRS(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245004
EAN: 6942160484969

Hauptmerkmale

HIKVISION

Netzwerk Varifokal Krankamera, 8MP, 4-32mm
Brennweite, Hohe StoRfestigkeit, Anti-Korrosion, IR,
PoE, IP68
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Hikvision DS-2XV6686G0-LIZHRS(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung 9-36 VDC

Temperaturbereich (Betrieb) 40°c-60°C
Wide Dynamic Range (WDR) 208
Zettifizierungen CE-EMC,CB,IP68,IATA IMDG,u\u202Fa.
Kamera
Gegenlichtkompensaton . Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Auflésungsstandard sMP
Aufnahmesensor CMOS, Progressive Scan
ChipgréRe meg

Farbe: 0.002 Lux @ F1.2 (AGC ON),SW: 0.0002 Lux
@ F1.2 (AGC ON),0 Lux mit IR/WeiRlicht

System Farbe, schwarz/weil}, True Day&Night

Tag-Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Ja
Display /Darstellung
Bildaufiésung max. 3g40x2160
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung DNR) . Ja.
Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeinggnge T
Ethernet Schnittstelle 1000Base-T
Steuer-Schnittstellen | RS485
Netzwerk
Netzwerkprotokoue """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, TCP,

TCP-IP, und weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 104° bis 15° (je nach Brennweite)
Bildwinkel vertikal . 542°bis85
Brennweite 8\w201332mm
Objektiv-Mount ] M2
ObjektvTyp Varifokal (motorisierty
Video
Bildibertragungsrate max. 60fps
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6942160484969
Hersteller-Nummer . 311327155
Serie Special Serie
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Hikvision DS-2XV6686G0-LIZHRS(8-32mm)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I

VIDEOR
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