HIKVISION
Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Artikelnummer: 245005
EAN: 6942160485812

Netzwerk Varifokal Krankamera, 4MP, 2,8-12mm
Brennweite, Hohe StoRfestigkeit, Anti-Korrosion, IR,
Wischer, PoE, IP68

ARIBIN

Hauptmerkmale
1/1.8" Progressive Scan CMOS Klare Bildqualitat auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WI
2688 x 1520, 4 MP PoE oder 9-36 VDC

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja
Wischer Ja
Audiokompression AAC-LC, G.711,G.722, G726, MP3
Beleuchtung Infrarot, WeiBlicht
Farbe (Gehause) Gau
‘Gehausemateriad Edelstahl
Kameratyp Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme 24w
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF
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Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflésung max. 2688x1520

Funktionen
Audiounterstitzung . Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Drehbereich “120°
Interner-Speicher microSD-Karte
Schnittstellen / Eingsnge / Ausgange
Alarmeingange T
Ethernet Schnittstele 1000Base-T
Steuer-Schnittstellen | RS485
Netzwerk

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, TCP,
TCP-IP, und weitere
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Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

lhr Ansprechpartner
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Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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