HIKVISION
Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Artikelnummer: 245005
EAN: 6942160485812

Netzwerk Varifokal Krankamera, 4MP, 2,8-12mm
Brennweite, Hohe StoRfestigkeit, Anti-Korrosion, IR,
Wischer, PoE, IP68

ARIBIN

Hauptmerkmale
1/1.8" Progressive Scan CMOS Klare Bildqualitat auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WI
2688 x 1520, 4 MP PoE oder 9-36 VDC

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja
Wischer Ja
Audiokompression AAC-LC, G.711,G.722, G726, MP3
Beleuchtung Infrarot, WeiBlicht
Farbe (Gehause) Gau
‘Gehausemateriad Edelstahl
Kameratyp Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme 24w
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF
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Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet IEEE 802.3at

Schutzat 68
Stromversorgung 936vDC
Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-60°C
Wide Dynamic Range (WDR) 208
Zertifizierungen CE.CB,IP68NEMA4XC5
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Aufldsungsstandard ampP
Aufnahmesensor CMOS, Progressive Scan
ChipgréRe 1m8"17r
Lichtempfindlichket Es;b(eé: It;|1s ;u 0.0005 Lux @ F1.2,SW: bis zu 0.0001
System Farbe, schwarz/weiR, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung . Automatisch, manuell, Ja
Display / Darstellung
Bildaufiésung max. 2688x15200
Funktonen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ODNR) | Ja.
Drehbereich -120°
Interner-Speicher | microSD-Karte
Schnittstellen / Eingénge / Ausgdnge
Alarmeinggnge 1T
Ethernet Schnittstele 1000Base-T
Steuer-Schnittstellen | RS485
Netzwerk
Netzwerkprotoko"e """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" bHéﬁ;"b"N'é','ﬁb}'Hﬁﬁ]Hﬁbé}hfﬁ;ﬁféﬁ[féb;

TCP-IP, und weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 99.6° bis 2.6° (je nach Model)
Bildwinkel vertikal 52.3°bis15°
Brennweite 28\w201312eom
ObjektvTyp Varifokal (motorisierty
Video
Bildiibertragungsrate max. 1 60fps
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6942160485812
Hersteller-Nummer 311327000
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Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen
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