HIKVISION
Hikvision HM-TD1228T-2/G1/T3A(O-STD)

Artikelnummer: 245095

Netzwerk Warmebild Turret Kamera, Bi-Spectral,
256x192 Thermal, 25hz, 2mm Brennweite, 90°FOV,
5MP, 2,2mm Brennweite, IR, Weilllicht, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Audiokompression G.711,G.726, LinearPCM
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehduse) Wein
Gehduseat Kunststoff / Metall
‘Gehausematerial Metall / Kunststoff
Kameratyp Bi-Spektral
Leistungsaufnahme 6W
Montageart \[/)Vzc;kder:r;rcl)tgtgage, Eckmontage, Mastmontage,
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF ProfleS
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Schutzart P67
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Hikvision HM-TD1228T-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung 12VDC, PoE

Temperaturbereich (Betrieb) . -40°C-65°C
Thermische Auflésung 256x192
Wide Dynamic Range (WDR) 208
Kamera
Gegenlichtkompensaton . Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Adahmesensor | CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide

Uncooled Focal Plane Arrays

Lichtempfindlichkeit 0.01760ux
System True Day&Night, Warmebild
Display / Darstellung
Bildauflésung max. 2688x1520
Funktionen
Audiounterstiitzung . Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung DNR) . Ja.
Detektionsreichweite (m) . 268m
Interner-Speicher microSD-Karte
Schnittstellen / Eingsinge / Ausgange
Alarmeinggnge T
Ethernet Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485
Objektiv.
Bildwinkel horizontal Mrg
Bildwinkel vertikal 704°
Brennweite 22mm
ObjektvTyp Festorennweite
Zoomfaktor (digital)y . 4
Video
Bildibertragungsrate max. 30fs
Videokompression | H.264, H.265, MIPEG
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer 305403243

Produkt Beschreibung

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, flr Hikvision
Domes

Halterung, Wandmontage, hangend, weil},
182x120mm, fir Hikvision Domes
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Hikvision HM-TD1228T-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

oo Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, fir
e T ] Hikvision, 140x182x120mm
229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HikvisionKameras |
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T
222272 |Hikvision DS-12802J-DM21 =~ ...l Anschlussbox, Aluminium, weis, fur Hikvision Domes
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mé&rz 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 3


SVG
http://www.tcpdf.org

