HIKVISION
Hikvision iDS-2CD7547G2-XZHSY/(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245134
EAN: 6936422154165

Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm,
DeepinViewX, DarkFighter 2.0, WeiRlicht, Infrarot,
Mic, IP67, weily

Hauptmerkmale
1/1.8" Progressive Scan CMOS H.265/H.265+
2560 x 1440, 4 MP @ 60FPS /2 MP @ 120FPS Integrierter G-Sensor zur Erfassung von Vibrationen

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Ja.
Vandalismusgeschitzt Ja.
‘Wischer Nein
Audiokompression AAC-LC,G.711,G.726, MP3
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehduse) Grau
‘Gehduseat Aluminium
‘Gehausematerial Aluminium
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme 205W
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage
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Hikvision iDS-2CD7547G2-XZHSY/(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ik ONVIF Profile T

Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzat 7
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PoE
Temperaturbereich (Betrieb) . 40°Cbis+60°C
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 150B
Zertifizierungen CE,RCM,IC,CB,CE-LVD,RoHS WEEE Reach
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Aufldsungsstandard . 4amp
Aufnahmesensor CMOS, Progressive Scan
ChipgréRe ms
Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.0003 Lux,S/W: 0.0001 Lux,0 Lux mit IR
System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weit
Tag-Nacht-Umschaltung IR-Filter permanent
Display / Darstellung
Bildauflésung max. 2688x15200
Funktonen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ODNR) | Ja.
Drehbereich 35°
Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingsnge / Ausgdnge
Alarmeinggnge 2
Ethernet Schnittstele 10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen | RS485
Netzwerk
Netzwerkpmtokone """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, und

weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 104.2° bis44.1°
Bildwinkel vertikal 55.3° bis24.8°
Brennweite 28 mmbis 12mm
ObjektvTyp Auto Fokus Zoom, Varifokal (motorisiert)y
Zoomfaktor (optisch) 43
Video
Bildibertragungsrate max. 120fps
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
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Hikvision iDS-2CD7547G2-XZHSY/(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen
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