HIKVISION
Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245442

Analog HD Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, ColorVu,
Weilllicht, IP67, weil}

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Beleuchtung Infrarot, WeiBlicht
‘Gehduseat Metal
‘Gehausematerial Metal
Leistungsaufnahme 6W
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzart Ps7
Stromversorgung 12voc
Temperaturbereich (Betrieb) 40°c-60°C
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR130B
Kamera
Gegenlichtompensation . oda
Low Speed Shutter Ja

Aufnahmesensor cmMos
Lichtempfindlichkeit 00005lux
System True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
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Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung, Aluminium, weil3, hangend,

e e T ] 110x120x120mm, fir Hikvision Domes
229300 Hikvision DS-12752J-SUS H_alte_zryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras e
299416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
229353 | Hikvision DS-1280ZJ-TR13 . Anschlussbox, Aluminium, weiB, fir Hikvision Domes |
229386 Hikvision DS-12812J-S A.\.nsc'hlu's'sbox, Aluminium, geneigt, weil3, 137x55mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fur Hikvision Domes @ ]
lhr Ansprechpartner
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