HIKVISION
Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245442
EAN: 6936422168957

Analog HD Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, ColorVu,
Weillicht, IP67, weif}

Hauptmerkmale

Farbige Bilder rund um die Uhr dank ColorVu Integriertes Mikrofon, hochwertige Audioqualitat Uber Koaxialke
Smart-Hybrid-Licht Wasser- und staubgeschuitzt (IP67)

Spezifikationen

Allgemeines
Beleuchtung Infrarot, WeiBlicht
‘Gehduseart Metal
‘Gehdusemateriad Metal
Leistungsaufnahme W
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzat 1y
Stromversorgung 12voc
‘Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-60°C
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR 1306B
Kamera
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Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung, Aluminium, weil3, hangend,

e S T ] 110x120x120mm, fir Hikvision Domes
229300 Hikvision DS-12752J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @ e
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RaMCIaS e
229353 ...l Hikvision DS-1280ZJ-TR13 . ..[ Anschlussbox, Aluminium, weil, far Hikvision Domes
229386 Hikvision DS-12812J-S Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weil3, 137x55mm,

fir Hikvision Domes
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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