HIKVISION
Hikvision DS-2DF6C425IWG1-ELW(O-STD)

Artikelnummer: 245444

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 25x optischer Zoom,
5-125mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

HIKVISION

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Heizwng Ja.
Vandalismusgeschitzt Ja.
‘Wischer Ja.
Beleuchtung Infrarot
Leistungsaufnahme oW
Montageart Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
‘Power over Ethernet IEEE8023bt
Schutzart P67
Stromversorgung 36VDC,PE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-70°c
‘Wide Dynamic Range WDR) 1208
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Auflésungsstandard AMP
Aufnahmesensor cmos
Chipgréke 1”=e
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Hikvision DS-2DF6C425IWG1-ELW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weil, fir

222438 Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
929352 Hikvision DS-16602.J Halterung, Briistung, Aluminium, 180x950x800mm,

weil}, fur Hikvision Domes

Halterung, Decke, Aluminium, weil3, 116,5x500mm,

228 o i) fir Hikvision Domes
220446 Hikvision DS-16672J Hangemontagearm, Decke, weil3, fir Hikvision

Domes
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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