HIKVISION
Hikvision DS-2DF6C425IWG1-ELW(O-STD)

Artikelnummer: 245444
EAN: 6936422181154

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 25x optischer Zoom,
5-125mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

HIKVISION

Hauptmerkmale
1/2.8" Progressive Scan CMOS 25-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom
Hohe Bildqualitat mit 4 MPx Auflésung Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 250 m IR-Abstand

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Ja.
Vandalismusgeschitzt Ja.
‘Wischer Ja.
Beleuchtung Infrarot
Leistungsaufnahme oW
Montageart Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
Power over Ethernet IEEE 80230t
Schutzart Pe7
Stromversorgung 36VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) 40°c-70°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) 1208
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Hikvision DS-2DF6C425IWG1-ELW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera

Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Auflésungsstandard amp
Aufnahmesensor cmos
ChipgréRe 17”=e
Lichtempfindlichkeit 00050ux
System True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 2688x15200
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Drehbereich s0°
Interner-Speicher | microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingsnge / Ausgdnge
Alarmeinggnge 7
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Objektiv.
Bildwinkel horizontal 57,7°-29°
Bildwinkel vertikal 332°-16°
Brennweite 5-125mm
ObjektvTyp Varifokal (motorisierty
Zoomfaktor (digital) %
Zoomfaktor (optisch)y 25
Video
Bildibertragungsrate max. | 60fs
Videokompression | H.264,H265
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6936422181154
Hersteller-Nummer 327002506
Optionales Zubehor

Art.Nr. | Name Produkt Beschreibung
T Hikvision DS-16042).80X-Comer | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, wei, fir

Hikvision Domes

| Halterung, Briistung, Aluminium, 180x950xB00mm,

weil}, fur Hikvision Domes
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Hikvision DS-2DF6C425IWG1-ELW(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

1222288 | Hikvision DS-16612J )] e L N——

229969 Hikvision DS-16622.J I-.|.alte.rur.19., Decke, Aluminium, weif3, 116,5x500mm,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fur Hikvision Domes

220446 Hikvision DS-16672J Hangemontagearm, Decke, weil, fir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DS e
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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