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Hikvision DS-3T1506HP-EI-UPS(O-STD)/No Power unit
Artikelnummer: 245540

Solar Ethernet Switch Managed, 4x RJ45 Gigabit
Ports, 2 x Gigabit SFP Ports, 1x R485 Port, 110 W
PoE Budget

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines  
Management Ja
Anzahl PoE Ports 4
Bauart Desktop
Gerätetyp Switch
Leistungsaufnahme 120 W
Montageart Desktop
PoE Budget (gesamt) 90 W
Power over Ethernet IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Reichweite 300 m
Stromversorgung 54VDC
Temperaturbereich (Betrieb) -40 °C - 75 °C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
PoE-Standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE IEEE802.3bt

Ports 1x RS485, OSDP, 2x 1000Base-X SFP, 4x
10/100/1000Base-TX

Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer 301803431

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. März 2026 - Technische Änderungen vorbehalten 1



 >  > Hikvision DS-3T1506HP-EI-UPS(O-STD)/No Power unit

Hikvision DS-3T1506HP-EI-UPS(O-STD)/No Power unit
Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner
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