HIKVISION
Hikvision DS-2CD20126G3-IUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 245829

Netzwerk Fix Bullet Kamera, 12MP, 2,8mm,
DarkFighter, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Mic,
IP67, weil®
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Hauptmerkmale

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm Wasser- und staubdicht (IP67)
HikAI-ISP fir hervorragende Gerauschreduzierung Korrosionsschutzdesign

Schutzart

Stromversorgung
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Hikvision DS-2CD20126G3-IUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. ~ Name Produkt Beschreiboung
224428 Hikvision DS-12757J-S-SUS AQaptgr, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222293 Hikvision DS-12802J-XS . Anschlussbox, Aluminium, weif, fir Hikvision Domes
lhr Ansprechpartner
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