HIKVISION
Hikvision DS-2CD23126G3-1S2UY/SL(2.8)eFO-STDBLACK

Artikelnummer: 245832
EAN: 6936422188740

Netzwerk Fix Turret Kamera, 12MP, 2,8mm,
DarkFighter, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Mic,
IP67, schwarz

Hauptmerkmale

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm Wasser- und staubdicht (IP67)
HikAI-ISP fur hervorragende Gerauschreduzierung Korrosionsschutzdesign

Spezifikationen

Allgemeines
Beleuchtung Infrarot
‘Gehduseart Kunststoff
Leistungsaufnahme 8w
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzat 67
Stromversorgung 12VDC, PoE+ (IEEE-802.3at)
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1308
Kamera
Aufiésungsstandard 2
Aufnahmesensor cmos
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Hikvision DS-2CD23126G3-1S2UY/SL(2.8)eFO-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DOMeS e

oo Halterung, Wandmontage, hangend, weil},
o T ] 182x120mm, fr Hikvision Domes

oo Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, flr
R At Hikvision, 140x182¢120mm
229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @ @@ e
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
929449 Hikvision DS-1280ZJ-PT6 Apsgh.lussbox, Aluminium, weill, Wandmontage, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HIKVISION DOMeS e
240113 | Hikvision DS-22002J-WA-140(0-NEU) ~  |Wandhalterung, weill
e Hikvision DS-22002J)-WAJ-140(O-NEU)  |Wandhalterung, weill @ e
240115 | Hikvision DS-22102J-WA-140(0-NEU) __ |Hangemontage .~ e
238832 Hikvision DS-2280Z2J-WA140(O-NEU) Anschlussdose, weifly
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VIDEOR E. Hartig GmbH
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