HIKVISION
Hikvision DS-2CD2H126G3-1ZS2UY/SL(2.8-12mm)eFO-STD

Artikelnummer: 245837
EAN: 6936422190668

Netzwerk Varifokal Turret Kamera, 12MP, 2,8-12mm,
DarkFighter, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Mic,
IP67, weil}

Hauptmerkmale

Motorisiertes Varifokal Objektiv Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-
Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm Wasser- und staubdicht (IP67)
HikAI-ISP fir hervorragende Gerauschreduzierung Korrosionsschutzdesign

Spezifikationen

Allgemeines
Beleuchtung Infrarot
‘Gehduseart Kunststoff
Leistungsaufnahme 8w
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzat 67
Stromversorgung 12VDC, PoE+ (IEEE-802.3at)
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1308
Kamera
Aufiésungsstandard 2
Aufnahmesensor cmos
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Hikvision DS-2CD2H126G3-1ZS2UY/SL(2.8-12mm)eFO-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision

222368 Hikvision DS-12712J-140
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DOMeS e
oo Halterung, Wandmontage, hangend, weil},
o T ] 182x120mm, fir Hikvision Domes
oo Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, flr
282 |Mlvsonbsgmakes Hikvision, 140x182x120mm
299423 Hikvision DS-14752J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOO8 e
222426 Hikvision DS-14762J-SUS Eckmontage Adapter, weil, fur Hikvision Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I
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