HIKVISION
Hikvision DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245945
EAN: 6931847189105

Netzwerk Bullet Kamera, 2MP, 2,8mm, Mic, IR,
Weillicht, IP67, weil}
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Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Audiokompression G711
Beleuchtung Infrarot, Weillicht
Farbe (Gehduse) weiR
Gehauseart Kunststoff, Metall
‘Gehdusemateriad Kunststoff, Metal
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 65W
Montageart \I?szk;r?]r;z:sse, Eckmontage, Mastmontage,
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
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Hikvision DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fir
Hikvision Kameras

Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm
fir Hikvision Domes
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Hikvision DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eglr(nrr;?g;age Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
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