HIKVISION
Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245952
EAN: 6931847188986

Netzwerk Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Mic, IR,
Weillicht, IP67, weil}

Hauptmerkmale

Smart Hybrid Light Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Audiokompression G711
Beleuchtng Infrarot, Weilicht
Farbe (Geh&use) weiR
Gehauseart | Kunststoff, Metall
Gehausematerial | Kunststoff, Metall
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme 1 65W
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

Power over Ethernet IEEE 802.32F
Schutzart P67
Stromversorgung 12VDC,PE
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Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung, Aluminium, weil3, hangend,

e e T ] 110x120x120mm, fir Hikvision Domes
229300 Hikvision DS-12752J-SUS H?Itgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @ @
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 Hikvision DS-1280ZJ-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

229386 Hikvision DS-12817J-S A:nsc.hlu.s.sbox, Aluminium, geneigt, weil3, 137x55mm,
fir Hikvision Domes
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