HIKVISION
Hikvision DS-2CD1623G2-LIZU(2.8-12mm)(0-STD)

Artikelnummer: 245954
EAN: 6942160444451

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 2MP, Mic, IR,
Weillicht, IP67, weil}

® L4
C\w_/ t
Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualitat mit einer Auflésung von 2 MP Integriertes Mikrofon flir Audioliberwachung in Echtzeit
Motorisiertes Varivokal Objektiv 2,8 bis 12 mm Wasser- und staubgeschutzt (IP67)

Smart Hybrid Light und DWDR Unterstltzt integrierten Speicher mit bis zu 512 GB (SD-Karten

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehduse) weil
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehduseat Kunststoff, Metal
‘Gehdusemateriad Kunststoff, Metal
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 129w
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzart P67
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Hikvision DS-2CD1623G2-LIZU(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Aluminium, weil}, 88,5mm, fiir
Hikvision Kameras

Adapter, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
Hikvision Kameras
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Hikvision DS-2CD1623G2-LIZU(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Zubehor

229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N ——
229416 Hikvision DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kamerass
222 m—| Al DEHARZES AMEGIUBEE, UMM, Wk,

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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