HIKVISION
Hikvision DS-2CD2046G3-1Z2UY/SL(2.8/4mm)O-STDBLACK

Artikelnummer: 245959
EAN: 6936422162771

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, Acusense,
Mic, IR, IP67, schwarz

Hauptmerkmale
2,8/4 mm in einer Linse, Punkt-Variofokus Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic
Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Le
Korrosionsbestandiges Design (NEMA 4X) Wasser- und staubgeschuitzt (IP67)

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtng Infrarot
Farbe (Gehause) schwarz
Gehauseart Metal
Gehausematerial Metall
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme eW
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profiles
Power over Ethernet IEEE 802.3at
Schutzart P67
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Hikvision DS-2CD2046G3-1Z2UY/SL(2.8/4mm)O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
Kameras
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Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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