HIKVISION
Hikvision DS-2CD2343G2P-LISU/SL(180°)(O-STD)

Artikelnummer: 245960

Netzwerk Panorama Turret Kamera, 4MP, 180°
Sichtfeld, Mic, IR, Weil3licht, IP67, weil}

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehause) weiR
Gehauseart Metal
Gehausematerial Metal
Kameratyp Domekamera, Panorama Kamera
Leistungsaufnahme 15w
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzart P67
Stromversorgung 12VDC,PE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°c-60°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) 1208
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
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Hikvision DS-2CD2343G2P-LISU/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision
Domes

Halterung, Wandmontage, hangend, weil},
182x120mm, fur Hikvision Domes

Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, flr
Hikvision, 140x182x120mm

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
Kameras

Anschlussbox, Aluminium, weif3, Wandmontage, fir
Hikvision Domes
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Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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