HIKVISION
Hikvision DS-2CE50K0T-VPLTSZ(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245973
EAN: 6936422143480

Analog Turbo HD Kamera, 3K CMOS, varifokal. Mic,
WeiBlicht, IR, IP67

R

H/K V/SI”N

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualitat mit 3K, Auflésung 2960x1665 Hochwertige Audioqualitat mit Audio Uber Koaxialkabel, integri
Smart-Hybrid Light Echtzeitkommunikation Gber integriertes Zweiwege-Audio
2,7 bis 13,5 mm Varioobjektiv Wasser- und staubgeschitzt (IP67) und vandalismussicher (IK

Spezifikationen

Allgemeines
Beewonung ifwouwemiw
Farbe (Gehause) weild

Farbe (Kuppel) Kar
Gehduseat Metal
‘Gehausematerial Metal
Leistungsaufnahme 96wW
Schutzat 7
Stromversorgung 12vpoc
Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-60°C
‘Wide Dynamic Range WDR) DWDbR
Kamera
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Hikvision DS-2CE50K0T-VPLTSZ(2.7-13.5mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenhalterung, fir hangende Montage, fir
Hikvision Domes, weif}

Halterung, Wandmontage, Aluminium, weil, fur
Hikvision Domes

Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten,
Aluminium, weif}, fiir Hikvision Domes

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I

VIDEOR
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