" N TELEDYNE

Teledyne FLIR PT-606Z Al FLIR

Artikelnummer: 246144

Warmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 4K
UHD, 25Hz, 26-105mm, 640x512, KI-Analyse

Hauptmerkmale
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Teledyne FLIR PT-606Z Al

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +70°C

Thermische Auflésung 640x512
Zettifizierungen IK10 auBer der Glasschebe
Kamera
Ssysteem Farbe, Warmebid
Funktionen
Digitale Rauschunterdriickung DNR) . Ja.

Bewegungserkennung (Motion Detection),
Analysefunktionen Bewegungsverfolgung, Objekt-Klassifikation (Person
/ Fahrzeug), Objektklassifizierung

Alarmeingange 0

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 24°bis6>
Brennweite 26mm bis 105mm
ObjektvTyp Zoom
Zoomfaktor (optisch) . 4
Video
Bildibertragungsrate max. . 25fps
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer 427-2075-01-00
Serie Flir PT-Al-SR-Serie

cubbll b e I———
204229 Teledyne FLIR F-PWR-00 g::izegerat 230VAC/24VAC fiir FLIR F-, D- und PT-
98826 Teledyne FLIRPT-CASE-00  Transportkoffer fir PT-Serie Kameras, Kunststoff
22038 | Teledyne FLIRPT-CRNR00 Eckbefestigung, fur FLIR PT-Serie
220384 Teledyne FLIR PT-PDST-01 Sockelbefestigung, fir FLIR PT-Serie

Adapterplatte, fiir Montage von Warmebild Netzwerk

98824 Teledyne FLIR PT-PLATE Kot Fiie T Serio

220382 Teledyne FLIR PT-POLE-01 | Mastbefestigung, klein, fir FLIR PT-Serie
220383 Teledyne FLIR PT-POLE-02 | Mastbefestigung, groR, fir FLIR PT-Serie
220381 Teledyne FLIR PT-WALL-01 | Wandmontagearm, fir FLIR PT-Sere
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Teledyne FLIR PT-606Z Al

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Marz 2026 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

