i-PRO WV-U11501-V3V EE.'PRO

Artikelnummer: 246192
EAN: 4570162072871

Netzwerk Box Kamera, U-Serie, SMP@30fps,
3,2-10,2mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

5MP Eingebaute IR-LED

Standard Video-Bewegungserkennung mit i-VMD Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

Audioaufnehme mit integriertem Mikrofon NDAA-konform

3,2x optischen Zoom Herkunftsland Japan
Spezifikationen
Allgemeines
Reizung O ]
Vandalismusgeschatzt L NI e
Audiokompression AAC-LC,G.711,G.726
Farbe (Gehause) ke S
Gehauseart O e
|Gehausematerial e ]
Rl S | Deckenmontage, Wandmontage |
OIS OLLUIE Pl ©, OWHLE [PiEils 8, WS PrEils U
Power over Ethemet e BB 802 Al ]
S EEi g e Pole
Temperaturbereich (Betrieb) -10° - 50°C
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i-PRO WV-U11501-V3V

Fortsetzung Spezifikationen

e b
238266 | FPROWV-QCL10ZW
238290 i-PRO WV-QLR100-W
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i-PRO WV-U11501-V3V

Fortsetzung Dienstleistungen

211123 VIDEORLACKIERUNG Bulletkamera  imRALFarbton
214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
T Lzl R el BB e B R el e
229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. August 2026 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

