HIKVISION
Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(E)(STD)/I04+1

Artikelnummer: 246898

Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanéle, AcuSense,
AcuSearch, 4x RJ45, H.265+

e

Hauptmerkmale

Effiziente Wiedergabe mit der AcuSearch-Technologie Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264
Praziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme effektiv Dekodierungskapazitat von bis zu 3 Kanalen mit 12 MP oder 4

Spezifikationen

Allgemeines
Audiokompression AAC-LC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726
HDD Slots Anzahl 1
Leistungsaufnahme ow
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profles
RAID-Level nein
Stromversorgung 12voc
Temperaturbereich (Betrieb) -10°c-55°C
Aufzeichnung
Auflésung Aufzeichnung (max) 3g40x2160
Festplattenkapazitist max 61
Festplattenkapazitat verbaut oTB
Funktonen
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Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(E)(STD)/104+1

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungserkennung (Motion Detection),

Gesichtserkennung

Audiounterstitzung . Ja.
HDD Hotswap Nein
Remoezugit mower
Schnittstellen / Eingange / Ausgange

Alarmausgang Ja.
Alarmeingang Ja.
Anzahl IP-Kandle . 4
Ethernet Schnittstelle 10/100/1000Mbps
Ports 1x 10/100/1000Base-TX, 4x 10/100Base-TX
‘Speicherschnittstelle (extern) | use
Steuer-Schnittstellen Ethernet
Videoausgange HDMI,VGA
Videoeingange (Anzahl) . 4
Netzwerk
Datendurchsatz (ausgehend) 80Mops
Datendurchsatz (maximal) i 80Mops
Video
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer 303623285
Sere AcuSense
lhr Ansprechpartner
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