HIKVISION
Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZY/(2.8/4mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 246928

Netzwerk Mini PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm,
AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, IP67, IK10, weil}

HIKVISION ®

commosioN

Hauptmerkmale
Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen fiEéinfactesHn2éiletiompreédsimrstachnotpgie
2,8/4 mm in einem Objektiv, varifokales Objektiv Wasser- und staubgeschitzt (IP67) sowie vandalismussicher (|

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehause) weiB
Farbe (Kuppel) Kar
Gehauseart Metal
Gehausematerial Metal
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme eWw
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage
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Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZY/(2.8/4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Power over Ethernet IEEE 802.3at
schutzat P67
Stromversorgung 12VDC,PE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°c-60°C
Wide Dynamic Range (WDR) 1208
Kamera

Bildauflésung max. 2688x1520

Funktionen
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Interner-Speicher | microSD-Kate
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeingange T
Potts 1x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Objektiv.
Bildwinkel horizontal 991°
Bildwinkel vertikal . 586°
Brennweite 28/4mm
ObjektvTyp varifokal
Video
Bildibertragungsrate max. 30fps
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer . 311334682

Produkt Beschreibung

Deckenhalterung, fir HIK Mini Dome Kameras,
Aluminiumlegierung, weif}
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Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZY/(2.8/4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

246300 Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD) X\\fjr’:i’:ii':ﬁlg‘g”ig’rj:gHs'ih'av‘;r;e Kameras,

Wandhalterung, fir HIK Mini Dome Kameras,

246302 Hikvision DS-12722J-120B-Y(O-STD) L . .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aluminiumlegierung, weit ]
224428 Hikvision DS-12757J-S-SUS At.iaptc.ar, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, slevsbnlameras
229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras |
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s —
246311 Hikvision DS-12807)-DM46-Y(O-STD)  Anschlussdose, Aluminiumlegierung, wei,
299423 Hikvision DS-14752J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOO8 e
222426 | Hikvision DS-14762)-SUS =~~~ .1 Eckmontage Adapter, weiB, fir Hikvision Kameras _ |
1245523 ..l Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD) |Wandhalterung @ ]
245525 .. |Hikvision DS-220AZ)-145-WA(O-STD)  |Wandhalterung == e
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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