HIKVISION
Hikvision DS-2CD2747G3-LIPTRZS2UY/SL(2.8-12)O-STD

Artikelnummer: 246938

Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm,
AcuSense 3.0, ColorVu 3.0, WeilYlicht, Infrarot, Mic,
IP67, IK10, weil}

HIKVISION

HIKVISION

Hauptmerkmale

Farbbilder rund um die Uhr dank ColorVu-Technologie Korrosionsbestandiges Design (NEMA 4X), héhere Zuverlassic
HikAI-ISP fir hervorragende Rauschunterdriickung Wasser- und staubgeschiitzt (IP67) sowie vandalismussicher (|

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
Audiokompression AAC-LC, G.711,G.722,G.726, MP3
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehause) weiR
Farbe (Kuppel) Kar
Gehauseart Metal
‘Gehausematerial Metal
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme 8w
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Hikvision DS-2CD2747G3-LIPTRZS2UY/SL(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 8023t
schutzat P66
Stromversorgung 12VDC,PE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°c-60°C
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1308
Kamera
Gegenlichtkompensation Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Aufiésungsstandard . avmvP
Aufnahmesensor cMos
ChipgréRe meg
Lichtempfindlichkeit 00005Lux
Ssystem True Day&Night
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Display /Darstellung
Bildaufiésung max. 2688x1520
Funktonen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Interner-Speicher | micoSD-Karte
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdinge
Alarmeingange 1T
Pots 10x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstelen Ethernet
Objektiv.
Bildwinkel horizontal 146
Bildwinkel vertkal . 593°
Blendensteuerung | Fixed
Brennweite 28-12mm
ObjektvTyp Varifokal (motorisiety
Video
Bildibertragungsrate max. 30fps
Videokompression H.264, H.264+,H.265, H265+
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer 311334506
Seie AcuSense

Optionales Zubehor
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Hikvision DS-2CD2747G3-LIPTRZS2UY/SL(2.8-12)O-STD
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Hikvision DS-2CD2747G3-LIPTRZS2UY/SL(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Zubehor

1222288 Hikvision DS:12502J '~ )] R
oo Wandhalterung, hangend, Aluminium,
2oz Mleln sy ] 155x83,5x240mm, weil, fir Hikvision Domes
229423 Hikvision DS-14752J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, flir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOO8 e
222426 |Hikvision DS-14762J-SUS | Eckmontage Adapter, weiB, fir Hikvision Kameras _ |
lhr Ansprechpartner
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