HIKVISION
Hikvision DS-2CD2786G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Artikelnummer: 246941

Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 8MP, 2,8-12mm,
AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Strobolicht, Mic,
IP67, IK10, weil

HIKVISION s

Hauptmerkmale

HikAI-ISP fir hervorragende Rauschunterdriickung Wasser- und staubgeschiitzt (IP67) sowie vandalismussicher (|
Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (-2UKlard Bitumtiiihg beisgteekber Gegenlicht dank 130-dB-True-W

Metall

Gehgusematerial o Meal
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Hikvision DS-2CD2786G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

A e FORGIL R et s
222288 Hikvision DS-12502J Regenschutz, Dach, fur Hikvision Domes, weil}
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Hikvision DS-2CD2786G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Fortsetzung Zubehor

oo Wandhalterung, hdngend, Aluminium,
o Y . 155x83,5x240mm, weit, fir Hikvision Domes
229423 Hikvision DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kamerass
ZOZE Hlikvision DS1476ZJ:SUS =c Gl HeEiEr el LoD e

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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