HIKVISION
Hikvision DS-2CD2H83G2-LI1ZS2U(2.8-12mm)/O-STDBLACK

Artikelnummer: 246946

Netzwerk Varifokal Turret Kamera, 8MP, 2,8-12mm,
AcuSense, Smart Hybrid Light, WeiBlicht, Infrarot,
Mic, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschiitz2t Ja.
Audiokompression AAC-LC, G.711,G.722,G.726, MP3
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehduse) schwarz
‘Gehauseat Auminium
‘Gehausematerial Auminium
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 125W
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF ProfleS
Power over Ethernet IEEE 802.3at
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Hikvision DS-2CD2H83G2-LI1ZS2U(2.8-12mm)/O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Produkt Beschreibung

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision
Domes
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Hikvision DS-2CD2H83G2-LI1ZS2U(2.8-12mm)/O-STDBLACK

Fortsetzung Zubehor

222305 Hikvision DS-1273Z2J-140

222362 Hikvision DS-1273Z2J-140B

222300 Hikvision DS-12752J-SUS

222416 Hikvision DS-1276Z2J-SUS

222449 Hikvision DS-1280Z2J-PT6

240113 Hikvision DS-22002)-WA-140(O-NEU)
RO — Al VG DE2A00Z - SIVIORNIEL)
1240115 L Hikvision DS-2210Z)-WA-140(0-NEU)
(ZEEEEE Alleetsion DEZZENZ R A0 L)
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Halterung, Wandmontage, hangend, weil3,
182x120mm, fiir Hikvision Domes

Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, flr
Hikvision, 140x182x120mm

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
Kameras

Anschlussbox, Aluminium, weif3, Wandmontage, flr
Hikvision Domes
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