[

RM100-Al-10 ray

Artikelnummer: 98065

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-20°, 50W,
Netzgerat, 100-240VAC

Hauptmerkmale
Spektrale Emission: 850nm Eingebauter Dammerungsschalter
"Adaptive lllumination (TM)": 10-20° Leistungsaufnahme 25W max.
Homogene Objekt-Ausleuchtung Vandalismusgeschutzt
Leuchtweite: 150m max. (IR-empfindliche Kamera) Einfache Installation
Spannungsversorgung Uber externes Netzgerat Keine Wartung erforderlich
"Cool running (TM)" Temperatur-Regelung Schutzart IP66
Spezifikationen
Hersteller-Nummer RM100-A100

Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf,

R e fildr zwei Raytec LED Scheinwerfer

Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer
A Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-70mm
73980 PBC1 Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer

Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
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RM100-Al-10

Fortsetzung Zubehor

Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r
98093 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SB1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Montage auf Schwenk-/ Neigekopf ...
73979 WB1 Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec

Raymax, Raylux, Fusion, Vario

lhr Ansprechpartner
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