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RL300-AI-30 ray

Artikelnummer: 98175

LED Weilllicht Scheinwerfer, 30-90°, 120W, IP66,
Netzgerat, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Optionales Zubehor

ST e e ——
Halterung, fur Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, fur
Ml > | zwei Raytec LED Scheinwerfer
Mastkonsole fiir 2 Raytec LED Scheinwerfer
e R | Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
Mastkonsole fir Raytec LED Scheinwerfer Raymax,
K| met ] Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm
98093 SB1 Halterung, flr Raytec LED Scheinwerfer, fliir Montage
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, auf Schwenk-/ Neigekopf
73979 WB1 Wandmontagewinkel fir LED Scheinwerfer Raytec

Raymax, Raylux, Fusion, Vario
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