Ausschreibungstext



Artikelnummer
219330

Typ
2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern

Kurzbeschreibung
Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,

Hauptmerkmale
Externer USB RFID Kartenleser
Für den PC Anschluss (USB 2.0)
Für Systemadministration geeignet
Liest verschlüsselte RFID-Karten
Für 13.56 MHz und 125kHz Karten
2N IP Manager kompatibel
ISO/IEC 14443A: Mifare Classic 1k & 4k, Mini,
DESFire EV1, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C
ISO/IEC 14443B: CEPAS, HID iCLASS
(liest CSN und auch PACs ID)
JIS X 6319: Felica
ISO/IEC 18092: SmartPhone mit NFC/HCE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Gehäusefarbe
	schwarz

	Leseverfahren
	125 kHz EM4100, 13,56 MHz Mifare

	Montageart Leser
	Desktop

	Hersteller-Nummer
	9137424E

	Schnittstelle Leser
	USB 2.0

	Serie
	2N externe RFID Leser

	Stromversorgung
	USB (+5VDC)

	Hersteller
	2N



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
