Ausschreibungstext



Artikelnummer
220525

Typ
FLIR DH-390-2MP

Kurzbeschreibung
SAROS Multi-Spektral Dome, Netzwerk Tag/Nacht/Wärmebild, 1920x1080/320x120, 57° FOV

Hauptmerkmale
1/2,8" Netzwerk Tag/Nacht-Kamera
f=3mm Autofokus-Objektiv
IR- und Weißlicht-LEDs
1920x1080 Pixel
2 x Lepton Wärmebild Sensoren
320x120 Pixel
je 57° FOV horizontal
Integrierte Videoanalyse
Zwei-Wege Audio

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Kameratyp
	Bi-Spektral, Multisensor Kamera

	Montageart
	Wandmontage

	Thermische Auflösung
	320x120

	Kamera
	

	System
	True Day&Night, Wärmebild

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Objektiv
	

	Bildwinkel vertikal
	[-∞,+∞]

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	427-0100-01-00

	Serie
	FLIR Saros

	Hersteller
	FLIR



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
