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Artikelnummer
223984

Typ
MSR-24N160005A

Kurzbeschreibung
Multisignal HD Video Rekorder, 16-Kanal, 400fps, HD-TVI, AHD 960H, 2xSATA, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale
16 Kanal Multisignal Rekorder 
Automatische Signal- und Auflösungserkennung
Auflösung Kameras bis zu 8 Megapixel
Aufzeichnungsrate: 400fps @ 1920x1080
HD-TVI, AHD, 960H, Composite
HDMI und VGA Videoausgänge
Auflösung Main Videoausgang UHD 3840x2160 
Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang
H.265 Video-Kompressionsverfahren
Kapazität für bis zu 2 interne SATA HDDs
Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface
Digital Zoom in Live und Playback Modus

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller-Nummer
	223984

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	CON-HDD eneo
	Festplatteneinbauservice Hinweis: Nur Einbau von freigegebenen Festplatten

	eneo Center
	Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie

	eneo Center mobile
	Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx

	HDD-2000SATA Purple
	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-3000SATA Purple
	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-4000SATA Purple
	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-6000SATA Purple
	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-8000SATA Purple
	Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	IEM-38R640005A
	64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265,  640Mbps, ohne HDD, HDMI

	KBD-2USB
	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485



Empfehlungen
	ST14000VE0008
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 14TB, 256MB Cache, KI, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	Ultrastar DC HC510 SATA 10TB
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7,  R/V Sensor



Dienstleistungen
	CON-HDD eneo
	Festplatteneinbauservice Hinweis: Nur Einbau von freigegebenen Festplatten

	CON-HDD-eneo
	Festplatteneinbauservice für eneo


