Ausschreibungstext



Artikelnummer
226969

Typ
MPXHD12A000C

Kurzbeschreibung
Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 30x, FCB-EV7520, 230VAC, EX-geschützt

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Videotec



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	FM1010
	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A

	MBA1S5A
	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC

	MBA2S5A
	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC

	MBX1MAA
	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC

	MBX2MAA
	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC

	OCTEX3/4
	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX

	OCTEX3/4C
	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

	OCTEXA3/4
	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX

	OCTEXA3/4C
	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

	OCTEXP3/4C
	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC

	WASEX2T4AT
	Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus

	WASEX2T4GOR
	Wassertank, 10l, Handpumpe, Solenoidventil, bis 20m, 24V, für Videotec Maximus

	WASEX2T4IN
	Wassertank, 10l, Pumpe INMETRO, Förderhöhe 20m, 24V, für Videotec Maximus



Empfehlungen

Dienstleistungen
