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Artikelnummer
227035

Typ
IER-28R080405A

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 8x IP, H.265, HDMI/VGA, 8x PoE, 4TB HDD

Hauptmerkmale
8-Kanal Netzwerk Video Rekorder
Einfache Installation mit eneo IP Kameras
Kompressionsverfahren: H.265
Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel
Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder
Speicher erweiterbar über iSCSI, POS Interface
CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten
Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration
8x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang
8x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 73W 
4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang
Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Abmessungen (HxBxT)
	44,9x375x318,2mm

	Serie
	eneo IE-Serie, Safe & Easy 

	IP Kanäle
	8

	Auflösung Aufzeichnung max.
	3840x2160

	Aufzeichnungsrate max.
	240 fps

	Kompression
	H.264, H.265

	Spotmonitor
	nein

	Monitor-Ausgänge
	HDMI (4K), VGA

	Netzwerk
	1x  10/100/1000 Base-T RJ45

	Alarmeingänge
	8

	Audiounterstützung
	ja

	Steuer-Schnittstellen
	RS-485

	Festplattenkapazität intern max.
	28 TB

	Festplattenkapazität intern
	4 TB

	Laufwerk (intern)
	nein

	Schnittstellen externer Speicher
	iSCSI

	HDD Steckplätze
	2x SATA

	HDD Hotswap
	nein

	USB Ports
	1x USB 3.0, 2x USB 2.0

	RAID
	nein

	Datendurchsatz max.
	208 Mbps

	Analysefunktionen
	Bewegungserkennung (Motion Detection)

	Remote Zugriff
	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java)

	19" Rackmount
	ja

	Leistungsaufnahme
	94W

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	PoE Budget (gesamt)
	74 W

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0°C ~ +45°C

	ONVIF
	ja

	Datendurchsatz ausgehend
	144 Mbps

	Gewicht
	2,3kg

	Bildwiedergabe
	4-Kanal Split, 9-Kanal Split, Sequenz, Vollbild

	Netzwerkanschluss
	8x PoE  RJ45 10/100 Base-T, WAN  1 x 10/100/1000BASE-T

	Datendurchsatz eingehend
	64 Mbps

	Audioausgang
	HDMI, Line-Ausgang 

	Betriebbssystem
	Linux

	Hersteller-Nummer
	227035

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen

<h2>Performanter 8 Kanal Netzwerkrekorder von eneo</h2><p>Mit einer maximalen Auflösung von 8 Megapixeln bei voller Bildwiederholrate bietet der eneo 8 Kanal VNR IER-28R080405A überragende Preis-Leistung. Ganz besonders empfiehlt sich der 8 Kanal Netzwerkrekorder aus der eneo IER-Serie für Videosicherheitslösungen, bei denen Bilder in sehr hoher Auflösung gespeichert und verwaltet werden müssen. Zusätzlich zur bandbreitenschonenden H.264/H.265-Videokompression unterstützt der 8 Kanal VNR das iSCSI-Protokoll, sodass Anwender zusätzliche Netzwerkspeicher einbinden und dadurch die Speicherkapazität auf bis zu 96TB aufstocken können. Per WARP-Funktion können Sie bei Bedarf auch mehrere der 8 Kanal Netzwerkrekorder vernetzen und per ?Remote Access?-Funktion über einen einzigen NVR konfigurieren und bedienen. Und darüber hinaus unterstützen Sie die integrierten DSGVO-Funktionen des eneo 8 Kanal VNR im laufenden Betrieb bei der datenschutzkonformen Verwaltung und Speicherung der Videodaten. <br><br></p><h3>Komfortabel auf der sicheren Seite: DSGVO-Funktionen</h3><p>So können Sie die Speicherzeiten für jeden Kanal frei definieren. Ist der Zweck der Datenspeicherung erfüllt, werden die Videodaten automatisch gelöscht. Per Privatzonenmaskierungsfunktion können Sie Bildbereiche aussparen, die datenschutzrechtlich besonders sensibel sind. Und da Anwender in der Regel alle Hände voll zu tun haben, kommt der eneo 8 Kanal VNR mit einem automatischen Passwortzyklus ? eine automatisierte Routine, die wertvolle Unterstützung im Arbeitsalltag leistet. Für den Zugriff auf bzw. den Export von Videodaten gilt das Vier-Augen-Prinzip, d. h. zwei Anwender (z. B. ein Mitarbeiter und der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens) müssen sich nacheinander am Gerät authentifizieren. Zusätzlichen Schutz bieten die detaillierten Log-Informationen: Personen mit der entsprechenden Autorisierung können anhand der Login-Informationen zweifelsfrei feststellen, wer wann welche Videodaten exportiert hat und ob dieser Abruf gemäß den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens erfolgte. Darüber hinaus ermöglicht der eneo 8 Kanal VNR ein differenziertes Berechtigungsmanagement, das die Anlage verschiedener Benutzergruppen mit unterschiedlichen Berechtigungen ermöglicht. Der Datenverkehr zwischen dem Netzwerkrekorder und allen Softwarekomponenten im WAN erfolgt vollverschlüsselt. Und um einen widerrechtlichen bzw. unautorisierten Netzwerkzugriff über die mit dem Rekorder verbundenen IP-Kameras auszuschließen, können diese am PoE-Port netzwerkseitig isoliert werden, so dass sie nur über den VNR adressiert werden. <br><br></p><h3>Lizenzfreies Videomanagement</h3><p>Für die Verwaltung des 8 Kanal Netzwerkrekorders stehen Ihnen mit eneo Center und eneo Center mobile zwei anwenderfreundliche Softwares kostenfrei zur Verfügung. Die Client-Version eneo Center ist mit Windows- und Mac-basierten Systemen kompatibel. Zusätzlich zu klassischen Videomanagement-Funktionen hinaus stellt die Software erweiterte Informationen zum Systemstatus zur Verfügung und liefert per Ereignismonitor und Lageplan mit Live-Ansicht ein umfassendes Lagebild. Die App eneo Center mobile (Android und iOS) gewährt Anwendern jederzeit ortsunabhängigen Zugriff auf das IP-Videoüberwachungssystem. </p>

Zubehör
	eneo Center
	Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie

	eneo Center mobile
	Mobile App für  IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx

	HDD-2000SATA Purple
	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-3000SATA Purple
	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-4000SATA Purple
	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-6000SATA Purple
	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

	HDD-8000SATA Purple
	Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung/KI optimiert

	IEM-38R640005A
	64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265,  640Mbps, ohne HDD, HDMI

	KBD-2USB
	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485



Empfehlungen

Dienstleistungen
	CON-eneo-KON-04
	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras

	CON-eneo-KON-08
	Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras

	CON-HDD-eneo
	Festplatteneinbauservice für eneo

	CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)


