Ausschreibungstext



Artikelnummer
227055

Typ
IPD-72M2712M5A

Kurzbeschreibung
1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AK-5
	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66

	DOME-S1
	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie

	DOME-WB1+DOME/ Basis1
	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie

	DOME/BASIS1
	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie

	DOME/WEDGE2
	Keiladapter, Callisto Dome Serie

	eneo Site Manager
	Management Software für eneo IP Produkte

	IAD-5SG1008MUA
	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

	IAM-4MU1001M0A
	EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver

	IAR-7SE1024MMA
	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE



Empfehlungen

Dienstleistungen
	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera
	im RAL Farbton

	LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


