Ausschreibungstext



Artikelnummer
227886

Typ
UE22FV00A

Kurzbeschreibung
ULISSE EVO PTZ, 24Vac/dc, PoE, Sony FCB, 30x, Analyse, RAL9005, Wischer

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Videotec



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	FM1010
	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A

	OHEP90INJ
	PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Innenmontage

	OHEP90INJO
	PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Außenmontage

	SURGEPR
	Überspannungsschutz

	UEI8AA
	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9002

	UEI8FA
	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9005

	UEI9AA
	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9002

	UEI9FA
	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9005

	UEIWFA
	Weißlicht Scheinwerfer, für ULISSE EVO, RAL9005

	UPTIRPS230N
	Netzteil, Steuerung, für Ulisse Infrarot, wasserfestes Metallgehäuse, 230VAC

	WASPT0V23L11M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX

	WASPT0V23L5M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX

	WASPT0V5L5M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX

	WASPT1V23L30M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX



Empfehlungen

Dienstleistungen
