Ausschreibungstext



Artikelnummer
229076

Typ
NXPTZHD22VW0Z0VC

Kurzbeschreibung
Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, SONY FCB-EV7520, 30x, 24VAC, Videoanalyse

Hauptmerkmale
PTZ-Positioniersystem
Sony FCB-EV7520 FullHD-Kamera
Integrierte Videoanalyse
Rostfreies Edelstahl AISI316L
Integrierter SFP-Slot
Temperaturbereich -40° bis +65°C
Lloyd Register Marinezertifizierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller-Nummer
	NXPTZHD22VW0Z0VC

	Hersteller
	Videotec



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	FM1010
	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A

	NXPTZCOL
	Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ

	NXPTZCW
	Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ

	NXPTZTW
	Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ

	NXPTZWB
	Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ

	WASPT0V23L11M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX

	WASPT0V23L5M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX

	WASPT0V5L5M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX

	WASPT1V23L30M00
	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX



Empfehlungen

Dienstleistungen
