Ausschreibungstext



Artikelnummer
222515

Typ
DS-2CD4C36FWD

Kurzbeschreibung
1/2,8" Netzwerk Kamera, DC, Tag/Nacht, 2048x1536@30fps, Audio, RS485, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1292ZJ
	Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1299ZJ
	Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1330HZ(STD)
	Gehäuse, weiß, Plastik, Innen, für Hikvision Kameras, 290x140x92mm

	Hikvision DS-1331HZ-C(O-STD)
	Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, für Hikvision Kameras, 455,3x169,2x110mm

	Hikvision DS-1331HZ-H(O-STD)
	Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, für Hikvision Kameras, -40°C~+60 °C, 24VAC

	Hikvision DS-1331HZ-HW(O-STD)
	Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer, Heizung, für Hikvision Kameras, -40 ~ +60°C

	Hikvision DS-1331HZ-W(O-STD)
	Gehäuse, weiß, Außen, IP67, Lüfter, Wischer, für Hikvision Kameras, -20 ~ +60°C, 24VAC

	Hikvision DS-1332HZ(STD)
	Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54

	Hikvision TV0550D-4MPIR(O-STD)
	Varifokal Objektiv, 1/2,7", F1,6/5-50mm, 4 Megapixel, DC, IR-korrigiert, CS Mount



Empfehlungen

Dienstleistungen
