Ausschreibungstext



Artikelnummer
228181

Typ
iDS-7208HUHI-M1/S

Kurzbeschreibung
Hybrid HD Video Rekorder, 8-Kanal Analog, 240fps, HD-TVI AHD, IP, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale
8-Kanal Multisignal Rekorder
Unterstützt IP, HD-TVI, HD-CVI, AHD, Composite Signale
Max. 12 Kanäle (z. B. 4x IP + 8x analog) 
Aufzeichnung 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps 
Monitor Ausgänge HDMI, VGA und Spot Monitor Composite 
USB 2.0/3.0 und RS-485 Schnittstelle

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	EAN/GTIN
	6954273690571

	Serie
	Hikvision Turbo Acusense

	Videoeingänge (Anzahl)
	8

	IP Kanäle
	12

	Auflösung Aufzeichnung max.
	bis zu 8 MP 

	Aufzeichnungsrate max.
	30 fps

	Kompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

	Main Videoausgänge
	HDMI, VGA

	Spotmonitor
	Composite (FBAS)

	Monitor-Ausgänge
	HDMI

	Netzwerk
	10/100/1000Base-TX RJ45

	Alarmeingänge
	nein

	Alarmausgänge
	nein

	Audiounterstützung
	ja

	Audioeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	RS-485

	Festplattenkapazität intern max.
	10 TB

	Festplattenkapazität intern
	0 TB

	Schnittstellen externer Speicher
	USB

	HDD Steckplätze
	1x SATA

	HDD Hotswap
	ja

	USB Ports
	1x USB 2.0, 1x USB 3.0

	RAID
	nein

	ONVIF
	ja

	Hersteller-Nummer
	300224273

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
