Ausschreibungstext



Artikelnummer
229888

Typ
NDP-7602-Z30-OC

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 30x,4,3-129mm hängend, IVA, PoE, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Bosch



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Bosch NPD-6001B
	HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

	Bosch SFP-2
	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC

	Bosch SFP-25
	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC

	Bosch SFP-26
	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC

	Bosch SFP-3
	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC

	Bosch VG4-A-9541
	Adapterplatte für Mastmontage Masten 100-380mm, für Bosch Autodome

	Bosch VG4-A-9542
	Adapterplatte für Eckmontage Bosch Autodome

	Bosch VG4-A-9543
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr

	Bosch VG4-A-PA0
	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V

	Bosch VG4-A-PA2
	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, Netzteil 230VAC

	Bosch VG4-A-PSU2
	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

	Bosch VG4-SFPSCKT
	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

	Bosch VGA-BUBBLE-IK10
	Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10

	Bosch VGA-BUBBLE-PCLA
	Kuppel, klar, für Bosch Autodome, Trimring, hängend, hochauflösend,

	Bosch VGA-BUBBLE-PTIA
	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend

	Bosch VGA-PEND-ARM
	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung

	Bosch VGA-PEND-WPLATE
	Wandarmabschlussplatte für Bosch Autodome 600, 7000

	Bosch VGA-ROOF-MOUNT
	Dachmontagearm Bosch Autodome 600, 700, 800



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


