Ausschreibungstext



Artikelnummer
218816

Typ
SPD-150

Kurzbeschreibung
Video Decoder, bis 49 Streams, 4K, H.265, HDMI, VGA, FBAS, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale
Video Decodierung von bis zu 49 Kameras 
HDMI- , VGA- und BNC-Ausgänge
H.265, H.264, MJPEG Codec Support
Max. 4K Auflösung bei HDMI, max. 1080p@VGA
4K-Auflösung: 3840x2160, 4096x2160, 4000x3000
Dekodierung von Streams bis 12 Megapixel
Clone- und Expandmodus für HDMI und VGA
Zahlreiche Split Ansichten, Hallway View
Bis 36 fach Splitdarstellung an HDMI-Ausgang
Bis zu 20 Layouts und Sequenzen
Management über lokales UI möglich
Stromversorgung: 12V DC, PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	EAN/GTIN
	8801089097521

	Serie
	Hanwha Vision Decoder

	Bildauflösung max.
	4000x3000

	Bildübertragungsrate
	120 fps

	Kanäle gesamt
	49

	Kompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Videoausgänge
	Composite (FBAS), HDMI, VGA

	Alarmeingänge
	nein

	Alarmausgang
	nein

	Audiounterstützung
	ja

	Ethernet-Schnittstelle
	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

	Bauart
	Gehäuse

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	ONVIF
	ja

	Hersteller-Nummer
	SPD-150

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen
	jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC
	RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung

	POE15M-1AFE
	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC

	VT-PS12DC-12 Netzteil Einbau
	Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden



Dienstleistungen
