Ausschreibungstext



Artikelnummer
228810

Typ
DS-2DE5425IW-AE(S5)

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@30fps, 25x, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

Hauptmerkmale
Kamera der Hikvision E-Serie
5 Zoll Dome Bauform
Objektiv mit 25x Zoom, 4,8-120mm
Bildauflösung bis 4 Megapixel
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Integrierte Infrarotbeleuchtung
2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
Audioein- und -ausgang 
Stromversorgung über 24VAC oder POE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller-Nummer
	301316590

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	DS-1005KI(O-STD)
	USB Joystick, 3 Achsen, USB Stromversorgung

	DS-1604ZJ-BOX-POLE
	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	DS-1604ZJ-Corner
	Eckhalterung, Aluminium, weiß, 206,8x261,8x465mm, für Hikvision PTZ Domes

	DS-1604ZJ-Pole
	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes

	DS-1660ZJ
	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes

	DS-1661ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes

	DS-1662ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes

	DS-1663ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes

	DS-1667ZJ
	Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes

	DS-1673ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
