Ausschreibungstext



Artikelnummer
234728

Typ
2N STELE PERSON AP2

Kurzbeschreibung
Edelstahl VA Stele, 2 Module, für 2N IP Verso oder Verso 2.0, Bedienhöhe Person, Außen

Hauptmerkmale
Für 1x 2N IP Verso (2.0) Basiseinheit (optional erhältlich)
für Montage werden zusätzlich Aufputzrahmen und Module benötigt
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessungen Stele BxTxH 194x141x1536mm
Abmessungen mit Sockel BxTxH 300x200x1546mm
Optional auf Anfrage:
Pulverbeschichtung in Wunsch-RAL oder DB-Farbton
Sonderversion auch mit Briefkasten erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	234728

	Hersteller
	Solvido



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen
	2N IP Verso 2.0 Main unit with camera
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP

	2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP,schwarz

	2N IP Verso 2.0 Main unit without camera - black
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP, schwarz

	2N IP Verso 2.0 Main unit without camera - nickel
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP

	2N IP Verso Basic
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP, IK08, IP54, PoE

	2N IP Verso Basic black
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP, IP54, schwarz

	2N IP Verso Basic with Cam
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IK08, IP54, PoE

	2N IP Verso Basic with Cam blk
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IP54, schwarz

	2N IP Verso Blind panel
	Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit

	2N IP Verso Bluetooth & RFID
	Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible

	2N IP Verso Bluetooth,
	RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz

	2N IP Verso Display Touch Modu
	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Fingerprint Reader
	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Frame 2M
	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten

	2N IP Verso Frame 2M black
	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz

	2N IP Verso Induction Module
	Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Infopanel Module
	Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Keypad Module
	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Keypad Module blk
	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz

	2N IP Verso Nameplate Module
	5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso RFID 125kHz
	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC
	RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis

	2N IP Verso Touch 3in1
	keypad, Bluetooth, RFID secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible, secured

	2N IP Verso Touch 3in1
	keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso

	2N IP Verso Touch keypad
	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Touch keypad
	RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible

	2N IP Verso Touch keypad
	RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible



Dienstleistungen
	PULVERBESCHICHTUNG 2N STELE PERSON
	in Wunsch-RAL oder DB-Farbton


