Ausschreibungstext



Artikelnummer
235650

Typ
Senstar AIM-A10E

Kurzbeschreibung
Thin Client, Linux-basierter Hardware-Client, inklusive Netzteil, NVIDIA-Chipsatz

Hauptmerkmale
Preiswerter, Linux-basierter Client
Lüfterloser Betrieb
Platzsparende Bauweise
Keine Software Installation notwendig
HDMI Monitorausgang
Stromversorgung 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Bauart
	Gehäuse

	Power over Ethernet
	nein

	Stromversorgung
	12VDC (Netzgerät im Lieferumfang)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmausgang
	Nein

	Ethernet Schnittstelle
	1000Base-T

	Kanäle gesamt
	16

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet, USB

	Videoausgänge
	HDMI

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	K1EM0301-001

	Serie
	Aimetis Symphony

	Hersteller
	Senstar



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
